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FELP 320 T3

Accessibilità totale e 
semplificata agli organi 
meccanici ed elettrici 
interni.
Ease of access to 
all mechanical and 
electrical components.

1

1

1

Sistema di 
raffreddamento del 
compressore con 
ventola di grande 
diametro e con 
elettroventilatore 
indipendente controllato 
da un termostato, 
funzionante anche con il 
compressore fermo (solo 
su 7,5 Hp e 10 Hp).
Efficient cooling system 
using large flywheel 
and independent, 
thermostatically 
controlled electric 
fan (on 7.5 and 10 HP 
models).

2

2

2

Pannello di controllo 
centralizzato con 
indicazioni dei comandi 
e degli indicatori di 
facile lettura.
Centralized control 
panel with convenient 
easy to read gauges.

3

3

3

Accessibilità totale e 
semplificata agli organi 
meccanici ed elettrici 
interni.
Convenient simple 
access to all mechanical 
and electrical 
components.

1

Pannello di controllo 
centralizzato con 
indicazioni dei comandi 
e degli indicatori di 
facile lettura.
Centralized control 
panel with easy to read 
gauges.

2

Serbatoio da 27 litri 
integrato nel mobile 
montato su supporti 
antivibranti.
27 Lt integral tank 
enclosed inside the 
cabinet and supported 
on anti vibration  
mountings.

3

Fino a 11 bar
Up to 11 bar/145 PSI

Da 2 a 10 Hp
From 1,5 to 7,5 Kw

Da 0 a 27 lt.
From 0 to 27 lt.

FELP 1200 T10
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Avviamento stella/triangolo opzionale sui 
modelli da 5,5 a 10 HP
Star delta starter optional on models 
between 5,5 and 10 HP

Elettrovalvola di messa a vuoto per  
facilitare la partenza del compressore 
su tutti i modelli con avviamento stella/
triangolo
Unload solenoid valve on all models with 
star delta start

Compressori inseriti in mobili insonorizzati 
con materiale fonoassorbente ignifugo
Silent compressors in soundproof cabinet 
with sound and fire proof material

Circuito di raffreddamento studiato in 
modo da mantenere bassa 
la temperatura di uscita dell’aria
Cooling air flow designed to achieve the 
lowest possible discharge air temperatures

Accessibilità agli organi meccanici per 
una semplice ed efficace manutenzione
All components are easily accessible to 
simplify maintenance

Pannello di comando e controllo provvisto 
di tutta la strumentazione necessaria per il 
funzionamento del compressore
Electronic panel to monitor and display 
faults on all operating functions

Elettrocompressori  
silenziati trasmissione  

a cinghia serie FELP
Silent belt driven  

air compressors felp series

Modello 
Model

Codice 
Code  

Gruppo 
Pums giri/min

rpm
Lt l/min CFM HP kW Volt/Hz bar psi Db(A) Attacco aria 

air output
mm kg/Lb Prezzo  E 

Price

FELP 270/510 4116007031 NS4900 270 F 514 18,1 4 3 1450 400/50 11 160 68 1/2” F 1600x630x1530h 238/525 3.427,84

FELP 270/650 4116007032 NS5900 270 F 653 23,1 5,5 4 1370 400/50 11 160 68 1/2” F 1600x630x1530h 248/546 3.631,37

FELP 270/650 4116007033 NS5900 270 F 653 23,1 5,5 4 1370 400/50 11 160 68 1/2” F 1600x630x1530h 252/555 4.017,00

FELP 500/650 4116007034 NS5900 500 F 653 23,1 5,5 4 1370 400/50 11 160 68 3/4” F 2020x1000x1600h 302/666 3.834,90

FELP 500/650 4116007035 NS5900 500 F 653 23,1 5,5 4 1370 400/50 11 160 68 3/4” F 2020x1000x1600h 306/675 4.456,19

FELP 500/830 4116007036 NS6000 500 F 827 29,2 7,5 5,5 1400 400/50 11 160 68 3/4” F 2020x1000x1600h 404/891 5.310,68

FELP 500/830 4116007037 NS6000 500 F 827 29,2 7,5 5,5 1400 400/50 11 160 68 3/4” F 2020x1000x1600h 410/904 5.539,34

FELP 500/1200 4116007038 NS7000 500 F 1210 42,7 10 7,5 1300 400/50 11 160 68 3/4” F 2020x1000x1600h 442/974 5.698,78

FELP 500/1200 4116007039 NS7000 500 F 1210 42,7 10 7,5 1300 400/50 11 160 68 3/4” F 2020x1000x1600h 448/988 6.105,84

FELP 500/650 DRY 4116007147 NS5900 500 F 653 23,1 5,5 4 1370 400/50 11 160 68 3/4” F 2020x1000x1600h 302/666 6.077,00

FELP 500/650 DRY 4116007148 NS5900 500 F 653 23,1 5,5 4 1370 400/50 11 160 68 3/4” F 2020x1000x1600h 306/675 6.988,55

FELP 500/830 DRY 4116007150 NS6000 500 F 827 29,2 7,5 5,5 1400 400/50 11 160 68 3/4” F 2020x1000x1600h 404/891 7.844,48

FELP 500/830 DRY 4116007151 NS6000 500 F 827 29,2 7,5 5,5 1400 400/50 11 160 68 3/4” F 2020x1000x1600h 410/904 8.105,07

FELP 500/1200 DRY 4116007152 NS7000 500 F 1210 42,7 10 7,5 1300 400/50 11 160 68 3/4” F 2020x1000x1600h 442/974 8.317,25

FELP 500/1200 DRY 4116007154 NS7000 500 F 1210 42,7 10 7,5 1300 400/50 11 160 68 3/4” F 2020x1000x1600h 448/988 8.569,60

Silenziosi
	 Quiet

■

Manutenzione semplice ed agevole
	 Simple and easy maintenance

■

Ad elevato rendimento
	 Very high efficiency

■

Livello di rumorosità inferiore a 70 dB(A)
Noise level inferior to 70 dB(A)

■

Ideali per tutte quelle applicazioni 
professionali e industriali dove per legge 

il livello di rumorosità dell’ambiente di 
lavoro non deve superare un determinato 

numero di decibel
Ideal for those applications where the 

noise level must not be above a stated 
number of decibels 

■

Ø



47 

FELP 270/650

FELP 500/1200 DRY

Accessibilità totale e 
semplificata agli organi 
meccanici ed elettrici 
interni.
Ease of access to 
all mechanical and 
electrical components.

Gruppo pompante 
con cilindro in ghisa 
per una lunga durata, 
collettore alettato per il 
raffreddamento dell’aria 
compressa in entrata nel 
serbatoio.
Compressor pump with 
cast iron cylinder for 
longer life and fitted with 
a finned after cooler to 
cool the air entering into 
the receiver and oil sight 
glass.

1

1

1

2

3

4

2

4

3

1

Essiccatore.
Integrated dryer.

Pannello di controllo 
centralizzato con 
indicazioni dei comandi 
e degli indicatori di 
facile lettura.
Centralized control 
panel with convenient 
easy to read gauges.

2

2

Pannello di controllo 
centralizzato con 
indicazioni dei 
comandi e degli 
indicatori di facile 
lettura.
Centralized control 
panel with convenient 
easy to read gauges.

Rubinetto scarico 
condensa montato 
sul piede.
Purge drain valve 
fixed to the supplied 
feet.

Rubinetto scarico 
condensa montato 
sul piede.
Purge drain valve 
fixed to the supplied 
feet.

Accessibilità totale 
e semplificata agli 
organi meccanici  
ed elettrici interni.
Ease of access to 
all mechanical 
and electrical  
components.

3

3

4

4

Fino a 11 bar
Up to 11 bar/160 PSI

Da 4 a 10 Hp
From 3 to 7,5 Kw

Da 270 a 500 lt.
From 270 to 500 lt.
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L ’ Abac Aria Compressa S.p.A., di cui BALMA rappresenta uno dei 
marchi più prestigiosi, è presente a livello mondiale attraverso 18 
 società operative ed una rete distributiva in 125 Paesi.

Producendo una media di 400.000 compressori a pistoni e 8.000 com-
pressori a vite l’anno, rappresenta una realtà internazionale di qualità 
certificata ISO 9001.
Grazie all’offerta più completa di prodotti indispensabili per ogni settore 
di produzione, l’ABAC è la sola a poter soddisfare i tre grandi segmenti di 
mercato dell’aria compressa: industria, artigianato e tempo libero. 
Il forte credo della Società nella qualità a tutti i livelli e la filosofia commer-
ciale fortemente “customer oriented”, rappresentano i punti di forza più 
significativi del marchio, come testimoniato dai tanti rapporti di partner-
ship, e non di semplice fornitura, costruiti nel tempo con i propri

T          he ABAC Aria Compressa S.p.A., of which Balma represents one of  
the most prestigious brands, is a worldwide manufacturer air com-
pressors Leader with its 18 subsidiary companies operating worldwi-

de in 125 countries. 
ABAC manufactures every year about 400.000 piston compressors and 
about 8.000 screw compressors.
Today ABAC represents a very important international reality in the air com-
pressor world and it is ISO 9001 accredited. 
ABAC produces the widest range of air compressors and compressed air 
accessories and is the only company that can satisfy the 3 main market 
sector requirements: industrial, automotive and DIY.
ABAC strongly believes in quality at all levels and has developed a customer 
oriented business system, thanks to strong relationships both with Supplier 
and Customer.

Robassomero, Italy

balma è garanzia di qualità e sicurezza
balma is synonymous for quality and safety

i compressori BALMA hanno ottenuto le seguenti certificazioni: 
The BALMA air compressors achieved the following certifications:

Certificazione di prodotto Russa
Russian product certificsation

Tutti i compressori ABAC sono 
realizzati nel pieno rispetto delle
direttive Europee applicabili
All ABAC air compressors are manu-
factured in compliance with all the 
enforceable directives

Altre certificazioni di prodotto 
conseguite: 
Argentina – Croazia
Certificazioni per i serbatoi 
a pressione:  
Singapore – Israele
Other product certifications:  
Argentina – Croatia
Pressure vessel specifications:  
Singapore – Israel

Certificazione Sistema Qualità 
Aziendale UNI EN ISO9001
UNI EN ISO9001 certification
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I prodotti BALMA sono distribuiti da:
BALMA products are distributed by:

Abac aria compressa S.p.A.
via Cristoforo Colombo, 3

10070 Robassomero (To) Italy

Tel. +39 0119246400
Fax +39 0119241096

e-mail: abac@abac.it
www.abac.it

Distributore / Distributor

www.balma.com




